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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2234/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Prieciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

HSK LEDY spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.
ul. Tyniecka 118a
30-376 Krakow

stwierdza, ze wyrdb: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu DRACO, LEO, SATURN
Odmiany oprawy zostafy podane na 2 i 3 stronie niniejszego Swiadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: HSK LEDY spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.
ul. Tyniecka 118a
30-376 Krakow

w zaktadzie produkcyjnym: HSK LEDY spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.
ul. Tyniecka 118a
30-376 Krakow

spetnia wymagania: pkt. 13.2 =zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Iub ochronie zdrowia i 2ycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2710/2013 z dnia 03.12.2013 .,
wniosek o zmiane zakresu dopuszczenia nr 3187/2015 z dnia 05.02.2015 r., nr 4064/2017 z dnia 16.03.2017 .
i14262/2017 z dnia 25.08.2017 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 683/BA/14 z dnia 14.07.2014 r. (wraz z uzupetnieniem z dnia 20.10.2014 r.),
nr 1154/BA/15 z dnia 30.04.2015 r. i nr 425/BA/17 z dnia 29.12.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2234/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres waznosci swiadectwa: -0d 29.05.2018 . do 29.10.2019 .
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wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
bryg. drinz. Jécek Zboina SR L
Jozefow, ‘dnia 29 maja 2018 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2234/2014
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu DRACO, LEO, SATURN w odmianach:

kod rodzaj czas
nazwa kod moc kod temp. 2
oprawy | montazu | znamionowa | zasilacza barwowa ogzgo;:ry = L;k:z:u g Cf:ry i
-10W i
1w P /ST
A5W BT IMALED2 | -2h AT
-16W YL -3h
-18W
-VT
D33 -20W : -1h /ST
D-66 22w MD 32 IMALED4 | -2 IAT
-25W A - -3h ICT
/TD -OR
-26W -2700
27W 5 3000 o -1h
) IN : -V /TMLED3
-P -30W IOE -3500 oy -IP42 JH237 -2h IcT
-S -35W IOF -4000 GN -3h
-G -36W /0D -4200 -GD -1P42
-R -40W LD -4500 BZ /IP20
-45W -5000
/OL -BN
-50W -6000
/PX -BK
-55W BG
D-33 -60W AL
D-66 -65W ST /CB
-70W =
-75W XX
-80W
-85W
-90W
-10W
-12W -1h
15W : IMALED2 | -2h (ST
WT IAT
-16W YL -3h
L-33 i VT
L-36 200 -RD
L-61 i _PK -1h /ST
L-66 -25W ND OR IMALED4 | -2h IAT
L-121 -26W IF -2700 oL -3h ICT
15 27W TD -3000 N
126 -P -30W IFD -3500 oY -IP42
-S -35W N -4000 &N 1h
-G -36W /OE -4200 .GD -1P42 /TMLED3 oh /CT
-R -40W /OF -4500 BZ /IP20 /H237 E
-45W /0D -5000 - 7 -3h
-50W /LD -6000 BK
B -55W /oL B
¢ -60W /PX
L-36 -AL
-65W
L-61 70W -ST
L-66 -TT /CB
-75W
L-121 -XX
-80W
L-123 W
L-126 i
) -90W
DYREKTOR CNBOP-PIB
& A
~ DN
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
bryg. dr inz. Jacek Zboina X
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2234/2014
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu DRACO, LEO, SATURN w odmianach:

kod rodzaj czas
nazwa kod moc kod temp. 3
. : . koloru P uktadu pracy | wykonanie
oprawy | montazu znamionowa zasilacza barwowa obudowy P i
-10wW 1h
iy /MALED2 | -2h ol
-15W IAT
-WT -3h
-16W
18W TE
S-1 00 -20W 'VT
S-170 ) -PK IMALED4 -2h IAT
s 25W IF OR
s -26W D -2700 T 3h L
g'gig 27W IFD -3000 e
8-30 0 S -30W /N -3500 GY -1P42
B G -35W /OE -4000 -GN
- -36W IOF -4200 D aPa2 | mMLED3 | P
-40W /oD -4500 s NP20 | 237 | 2N -
-45W /LD -5000 o 34
-50W /OL -6000 BK
100 sW B
S-130 -AL
-65W
S-170 70W -ST
S-180 i -TT, /CB
75W
S-230 -80W -XX
S-240
-85W
$-300 90w
A
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2234/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu DRACO, LEO, SATURN
Odmiany oprawy zostaty podane na 2 i 3 stronie niniejszego swiadectwa dopuszczenia.

Typ DRACO, LEO, SATURN
Z - zasilana centralnie X - z whasnym zasilaniem
(wykonania: .../CB) (wykonania: .../ST; .../AT; .../CT)
Tryb pracy 1 - zasilana ciggle; 1 - zasilana ciagle;
Urzadzenia A —zawiera urzadzenia testujace;

B —zawiera zdalny tryb spoczynkowy;
C - zawiera tryb blokady;
E —z niewymienialng lampa;

F — urzadzenie automatycznego testowania
zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T
60 - 1 godzina;

120 - 2 godziny;

180 - 3 godziny;

Znamionowe napiecie zasilania 230V DC 230V AC 50Hz
Klasa ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym

E —z niewymienialng lampg;

Znamionowy c€zas pracy awaryjnej nie dotyezy

(parametr systemow zasilania)

Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem 1P42 —dla kodu montazu: S, P;

pytu, ciat statych i wody 1P42/20 (1P42 - zrodto Swiatta; IP20 - uktad zasilajgcy) — dla kodu montazu: G, R;

Zrédto $wiatta modut LED

Czas tadowania akumulatora nie doty(fzy i e przekraczafaicy 24 b
(parametr systemow zasilania)

Sygnalizacja tadowania akumulatora . nie dot\{czy i . dodaLep

{funkcja systemow zasilania)
Przystosowana do piktogramoéw nie
Sposéb zamocowania nabudowywana - kod montazu: S;

wbudowywana - kod montazu: G, R;
zwieszakowa - kod montazu: P;

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Materiat obudowy metal, tworzywo sztuczne

Oprawy z wtasnym zasilaniem w wykonaniu AT i CT sq przeznaczone do Ssystemow automatycznego testowania zgodnie z normg
PN-EN 62034:2012.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, atakie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.) wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem
jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce wydania
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC: 2016- y
- PN-EN 60598-1 :2015-04+AC:2016-02.
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