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Sterowanie oswietleniem -
Nniezawodny sposob na redukcje kosztow energii

budynku i specyfice jego uzytkowania jest jednym z najwaz-
niejszych czynnikow decydujgcych o tym, czy obiekt bedzie
® miejscem przyjaznym, ekonomicznym i ekologicznym.

' System oswietlenia zaprojektowany z myslg o konkretnym

Sterowanie os$wietleniem to nie zabieg majacy na celu podniesienie komfortu i estetyki wnetrz. WdroZenie systemu sterowania to

przede wszystkim gwarancja oszczednosci i znaczny wzrost efektywnosci pracy. Dotyczy to w rownym stopniu przemystu, logistyki jak

i budynkéw biurowych, uczelni i instytucji publicznych, gdzie wptyw $wiatta na prace jest nie do przecenienia.

Szerokie spektrum rozwigzan technicznych w sterowaniu o$wietleniem pozwala budowac systemy dopasowane do potrzeb o$wietla-

nego obiektu i oczekiwan uzytkownikdéw w oparciu o trzy najwazniejsze mechanizmy:

sterowanie przez uzytkownikow - mozliwos¢ ptynnego regulowania ilosci $wiatta w oparciu o przyciski écienne, bezprzewo-

dowe piloty oraz aplikacje mobilne

sterowanie automatyczne, w ktérym moduty sterujace preprogramowane sa w powiazaniu z czasem, tak by w godzinach,
kiedy obiekty nie pracuja obniza¢ poziom o$wietlenia do minimum

inteligentne sterowanie oparte na pomiarze natezenia oswietlenia i obecnosci ludzi

Potaczenie wszystkich trzech mechanizmdw daje mozliwos¢ najwiekszej redukcji zuzycia energii i zapewnia komfort uzytkownikom
oswietlanych budynkéw.
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Sterowanie oprawami LED przy pomocy telefonu komaérkowego

Rozwiazanie to pozwala na indywidualne regulowanie natezenia o$wietlenia opraw LED nalezacych do systemu.
Zapewnia to znaczne obnizenie zuzycia energii i poprawe komfortu uzytkowania o$wietlenia.

Sercem systemu jest zgodny z technologia inteligentnego budynku router DALI, w ktérego pamieci zapisane sa
scenariusze oswietlenia zaprogramowane zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw, a takze dane odbierane z senso-
row systemowych (czujniki ruchu, czujniki natezenia oswietlenia, wtaczniki zdalne, panel dotykowy). Jeden router
DALI obstuguje maksymalnie 64 lub 128 urzadzen. W systemie moze pracowac wiele routeréw.

Po zaprogramowaniu zgodnie z potrzebami uzytkownika serwer steruje o$wietleniem catkowicie autonomicznie
uwzgledniajac:

scenariusze o$wietlenia zapisane w pamieci routera,
wyniki biezacych pomiaréw natezenia oswietlenia,
dane z czujnikdw ruchu i wytacznikéw zdalnych.

Uzytkownik moze w kazdej chwili modyfikowac ustawienia przy pomocy wygodnego interfejsu, dostepnego

w postaci aplikacji na tablet, telefon komdrkowy lub za posrednictwem panelu dotykowego lub w razie potrzeby za
pomoca przetacznikdéw nasciennych.
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SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA DALI
oprawy LED z zasilaczem DALI

BHOBH B HH O H
maks. 64 urzadzenia | |
—as [ = o
+ oo

panele zdalne czujniki czujniki
dotykowe wytaczniki ruchu natezenia oswietlenia

/\,..
~ Wi-Fi
TIIT 11 - LI 11 — (° ) TTTTEETEEETEETTT
router DALI router Wi-Fi

urzadzenie mobilne
:HSK teqy

147

systemy sterowania oswietleniern W



:HSK ey

energooszczedne oswietlenie LED

www.hskledy.pl

EHSKenergia

kompleksowe rozwigzania generujace
oszczednosc energii dla firm

HSK Energia sp. z 0.0.
ul. Tyniecka 118a
30-376 Krakow

www.hskenergia.pl
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