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INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA OSWIETLENIEM DAL

Sterowanie oprawami LED przy pomocy telefonu komérkowego.

Rozwigzanie to pozwala na indywidualne regulowanie natezenia oswietlenia opraw LED nalezacych do
systemu. Zapewnia to znaczne obnizenie zuzycia energii i poprawe komfortu uzytkowania o$wietlenia.

Sercem systemu jest zgodny z technologia inteligentnego budynku router DALI, w ktérego pamieci
zapisane sg scenariusze o$wietlenia zaprogramowane zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw a takze
dane odbierane z sensorow systemowych (czujniki ruchu, czujniki natezenia oswietlenia, wtaczniki
zdalne, panel dotykowy). Jeden router DALI obstuguje 64 lub 128 urzadzen. W systemie moze praco-
wac wiele routerow.

Po zaprogramowaniu zgodnie z potrzebami uzytkownika serwer steruje o$wietleniem catkowicie auto-
nomicznie uwzgledniajac:

- scenariusze oswietlenia zapisane w pamieci routera;

- wyniki biezacych pomiaréw natezenia oswietlenia;

- dane z czujnikéw ruchu i wytacznikéw zdalnych.

Uzytkownik moze w kazdej chwili modyfikowac ustawienia przy pomocy wygodnego interfejsu, dostep-

nego w postaci aplikacji na tablet, telefon komérkowy lub za posrednictwem panelu dotykowego lub
w razie potrzeby za pomocg przetacznikéw nasciennych.
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PRZYKEADY ZASTOSOWAN

OSWIETLENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
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OSWIETLENIE STANOWISKA PRACY
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OSWIETLENIE ZEWNETRZNE (ULICZNE)
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