
C E NTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZEC|WPOZAROWEJ

i m. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃ§TWoWY l N §TYTUT BADAW czY
05-420 Jozefów klOtwocka, ul. Nadwiślańska 213

śwlnoEcTwo DopuszczEN lA
Nr 2234lzaW

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz, U. z 2O09 r. Nr 178, poz. 1380, z poźn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie produkcyjnym :

spełnia wymagania:

HSK LEDY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Tyniecka 118a
30-376 Kraków

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu DRACO, LEO, SATURN
odmiany oprawy zostały podane na 2 i 3 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

HSK LEDY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k,
ul. Tyniecka 118a
30-376 Kraków

HSK LEDY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Tyniecka 118a
30-376 Kraków

pkt. L3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 20a7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz, 1002), wprowadzonego rozporządzeniem
zmieniającym zdnia27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:
1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia
wniosek o rozszerzenie dopuszczenia nr 3187/2015 z dnia
nr 4O64l20t7 z dnia !6.03,2O77 r.

2.Sprawozdanie z badań nr 683/Bal14 z dnia i

1154lB^l!5 z dnia 30,04.2a15 r. wykonanych
Pożarniczej (BA) CN BOP-PlB,

Świadectwo jest ważne pod warunkiem
w umowie nr 2234/ DCl CNBOP-PlB/2014.

okres ważności świadectwa :

DYREKToR cNBoP_PlB

Z-c Dyrektora ds. Technicznych
st, bryg, mgr inż. Krzysztof Biskup

wyrobu numer 2710lż01,3 z dnia 03.t2.ża13 r.,
05,02.ż075 r. a także wniosek o zmianę dopuszczenia

t4.07.2014 r. {wraz z uzupełnieniem z dnia 20.ta.2a14 r.) oraz nr
w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki

przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych

do 29.10.2019 r.

Józefów, dnia 20 kwietnia 2017 r,
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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2234/2014 z dnia 10.06.2a1 5 r.DclD-21l03.1o.2011
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CENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OC H RONY PRZECIWPOŻAROWEJ

i m. J ozefa Tul i sr-kowskiego

PAŃ§TWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Jozefów klOtwocka, ul. ft]adwiślańska 21 3

śwlnoEcTwo DopuszczEN lA
Nr 2234l2OL4

DANE TECHN|CZNE |DENWFIKUJACE WYRÓB
Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu DRACO, LEO, SATURN w odmianach:

Ac 063

nazwa
oprawy

kod
montażu

moc
znamionowa

kod
zasilacza

temp.
barwowa

kod
kaloru

obudowv
lP

rodzaj
układu
awar.

czas
pracy
awar.

wykonanie

D-33
D-66

_P

-S
-G
-R

-,10W
-12w
-15W
_16W
-18W
-20W
-22w
-25w
_26W
-27w
-30W
-35W
-36W
-40W
_45W
_50W
_55W
_60W
_65W
-70W
_7ą\^/

-80W
-85W
_90W

^/DlF
lID
lFD
/N
/oE
ioF
/oD
/LD

-2700
-3000
-3500
-4200
_4500
-5000
-6000

_WT
-YL

-RD
_PK
-oR
-oL
-lV
-GY
-GN
_GD
-Bz
-BN
_BK
-BG
-AL
_ST
_TT

-XX

-l?42

-lP42
llP20

lMALEDZ
-1h
-2h
-3h

isT
/AT

D-33
D_66

X
/cB

L-33
L-36
L-61
L-66

L-121
L-123
L-I26

-P
-s
-G
-R

-10W
-12w
-15W
-16W
-18W
-20w
-22w
-rĘ\A/
_26W
-27w
-30W
-35W
-36W
-40W
-45W
-50W
-55W
-60W
-65W
-70W
-75W
_BOW

-aĘ\^/
_90W

/VD
lF

lTD
lFD
/N

/oE
rcF
/oD
/LD

^/§/a

-2700
-3000
_3500
-4200
-4500
-5000
_6000

ffi

-WT
-YL
-VT
-RD
-PK
-oR
-oL
-iV
-GY
-GN
-GD
-BZ
-BN
-BK
-BG
_AL
cT

_TT
-XX

ĄP42

-lP42
llP20

/MALED2
,1h

2h
,3h

/sT
/AT

L-33
L_36
L-61
L-66

L-121
L-t23
L-126 X

lcB

lĘ,§ffiffi"iDYREKToR cNBoP-PlB

Z-cDyrektora ds. Technicznych
st, bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup

DC|D-ZIl03.10.201 1
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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2234/201 4 z dnia 10,06,201 5 r.
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C§NTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOŻAROWEJ

i m. Jazefa Tuli szkawskiego

PAŃ§TWoWY l N§TYTUT BADAW czY
05-420 Jozefów k/Otwocka, ul, f{adwiślańska 2'l 3CNBoP-PIB

DYREKToR CNBoP-PlB

Z-c'Dyrektora ds. Technicznych
st, bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup

śwlnorcTwo DopuszczEN lA
Nr 2234lZaL4

DANE TECHN]CZNE lDENTYFlKUJACE WYRÓB
Oprawa oświetIeniowa do oświetlenia awaryjnego typu DRACO, LEO, SATURN w odmianach:

ffi.;Wk""W"W,AW
JÓzefów, dnia 20 kwietnia 2017 r, 
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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2234/2014 z dnia 10,06,2015 r.

Ac 063

nazwa
oprawy

kod
montażu

moc
znamionowa

kod
zasilacza

temp.
banława

kod
koloru

obudowv
lP

rodzaj
układu
awar.

czas
pracy
awar.

wykonanie

s-l B0
S-240
s-300

-s
-L,
-R

-10W
-12W
-15W
-16W
-18W
-20W
-22w
-25W
-26w
-27w
-30W
-35W
-36W
-40W
-45W
-50W
-55W
-60W
-65W
-70W
-75W
-80W
-85W
-90W

^/DlF
fiD
/FD
/N

/oE
loF
/oD
/LD

-2700
_3000
-3500
-4200
-4500
_5000
-6000

-WT
-YL
-VT
_RD
-PK
-oR
_oL
-lV
-GY
_GN
-GD
-Bz
-BN
-BK
-BG
-AL
-sT
_TT
-XX

-lP42

-lP42
llP20

/MALED2
-,lh
-2h
-3h

/sT
/AT

s-180
S-240
S-300

X
/cB

DC|D-21lo3.1o.2o11

PCA
PO!§{lf cfNTBUu
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C§NTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOŻAROWĘJ

i m, Jozefa Tuli szkowskiego
pAŃ§TW0WY |N§TYTUT §AnAWczY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 2234l20L4

DAN E TECHNICZNE IDENTYFlKUJĄCE WYROB
Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu DRACO, LEO, SATURN

odmiany oprawy zostaly podane na 2 i 3 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ DMco, LEo, SATURN

z - zasilana centralnie
(wvkonania: ..,/CB)

Tryb pracy 1 - zasilana ciągle; ]. - zasilana cią8le;

Urządzenia

nie dotyczy
(funkcja systemów zasilania)

A - zawiera urządzenia testujące;
B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy;

C - zawiera tryb blokady;
E - z niewymienialną lampą;

Znamionowy czas pracy awaryjnej
nie dotyczy

(parametr systemów zasilania)

+60

1-20

180

1 godzina;
2 godziny;
3 godZinV;

Znamionowe napięcie zasilania 230 V Dc 230 V AC 50Hz

Klasa ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym

ll I

Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem
pyłu, ciał stałych i Wody

lP42
l?42l20

źródło światła diody LED

czas ładowania akumulatora nie dotyczy
(parametr systemów zasilania)

nie przekraczający 24 h

Sygnalizacja ładowania akumulatora nie dotyczy
(funkcja systemów zasIlania)

tak

Przystosowana do pikto8ramóW nie
Sposób zamocowania nabudowywana - kod montażu: S;

wbudowywana - kod montażu: G, R;

zwieszakowa - kod montażu: P;
powierzchnia montażowa
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1) powierzchnie normalnie palne

warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1) do normalnego stosowania

Materiał obudowy metal, tworzywo sztuczne

WARUNKl DODATKOWE l UWAG|:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2O07 r. w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a takźe
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, pol. 7O02, z późn. zm.)
wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa,

DYREKToR CNBoP_PlB

Z-c Dyrektora ds. Technicznych
St. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup

ffi-ffifr
ffi,.,,,.
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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2234/2014 zdnia 10.06,2015 r.DClD-21l03.10.2a11
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X-zwłasnymzasilaniem
{wvkcnania: .../ST: .../AT)
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